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Vous pouvez visualiser et travailler sur les réseaux d’Eaux Usées. Voici quelques informations sur
les fonctionnalités proposées.

Activation des couches Eaux Usées

Depuis le menu « Légende », activer les couches comprises sous le titre « Eau Usées ».
= Légende v ¥
4 Réseaux humides 0

- [] Eau Potable 0
a Eaux Usées 0

Vous pouvez activer une couche seulement en cochant celle-ci, ou toutes les couches du titre « Eaux
Usées » en appuyant sur la touche « Ctrl » pendant le clic sur la case du titre.

Consultation d’'un objet

En cliquant sur un objet, son identifiant s’affiche dans le menu « Résultats »

© Consultation

. - - - —
4 Eaux usées : Canalisations (séparatif) |

> 36069 CA 0129 ﬁ N

[ }

Puis en cliquant sur l'identifiant, la fiche d’information s’ouvre.

B Canalisations Eaux Usées i X
)
ECUEILLE - Canalisation : 36069_CA_ 0129 [g] |
]
Canalisation Donnée Gestionnaire Entretien Objets attachés

Classe de précision

Caractéristiques

Identifiant - 36069_CA_0129

Type de canalisation - :
Diamétre - 200.00000000 mm |
Matériau - AC

Date (ou période) de pose :

Commentaires :

Situation

Emplacement :

Pente : - mm/m

Longueur mesurée : 38.68000000 m .
Longueur calculée - 38.65024675 m

Sécurité |

Présence d'un grillage :
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Vous retrouverez plusieurs onglets :

Sélection

1°" onglet : identification et caractéristiques de |'objet
Donnée : informations sur la provenance des données

Gestionnaire : par exemple : commune ou syndicat

Entretien : Liste des entretiens effectués sur la canalisation
Objets attachés : liste des objets se trouvant sur la canalisation

Activer I'outil « Sélection » en cliquant sur E

La fenétre de sélection s’ouvre, choisir « Eaux usées : ..... » dans la liste, en fonction de ce que vous
souhaitez sélectionner. (exemple : poste de refoulement)

Sélection

EAUX USEES -

A OO Age

|

Eaux usées : Poste refoulement

La sélection peut s’effectuer suivant votre choix :
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Par pointé
Par rectangle
Par cercle

Par polygone

Par buffer (zone tampon)

Par données attributaires
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Les objets sélectionnés passent en bleu clair.
.'.

_E YIELE n-'ule@._

Eal

et sont comptés dans le menu « Sélection ».

EauxUstEs: A O Q o = €

P . ro
> Eaux usées - Poste refoulement : 3 R i E

i
4

Depuis ce menu, en cliquant sur

Document généré X

Export de |a sélection

Le document généré est accessible via le lien
ci-dessous :
¥ Fomat:  EXCEL

4=

Sélections

: En le cliquant, votre navigateur vous proposera
EXPORTER ANNULER |

de le visualiser ou de le télécharger

c
ol

En cliquant sur I’export, un fichier Excel s’ouvre.

E
s ceol ool

« Exporter la sélection », une fenétre vous propose un export

o H ' i 4 LM w o a | A | s T u v W % v 2 | aa | B | AC | AD | AE | aF | A3 | A | A | Al A | A
i Tens pr  cinses o e_el_pres dam_uy. profondeL o_mates o_an_pes hb_pompi p_plein telgest ¢ bz ve o sle dnms dileus yrelevs dne i dos  o_aymh I caiti s susis o_towse codvomim deb_nd_ _ritis ncalo  Iodlo  {pompe angl_dar oond_gps chels  longhuds [aEtuds
217 19 3609 CF 26069 PFIENES T2TE006SE ECUELLE 000 41 Febans Fanans AUCUKE 122017 IFHD 350069 T SHmes Thessd s aoe
ERR—T] 36069 PF30ED T2060069% ECUEILLE 000 NOM_VSBLE it AUCKE 1112207 IEHD 350069 T JEC
47 M2 36063 CF 36063 PFUIGOES TZIE00GSE ECUELLE a0 0 fa0m FHID “aso0es Eti FECI ]
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